[bookmark: _GoBack]Описание задачи 
1. Реверс-инжиниринг механической части предоставленного физического образца установки. 
На данном этапе выполняется полная разборка переданной Заказчиком установки с дальнейшим анализом и 
снятием геометрических параметров всех входящих деталей. Построение 3D-модели механической части 
существующей установки. 
Устанавливается: 
- химический состав материалов деталей, 
- твердость и качество поверхностей, 
- наличие и тип покрытия / упрочнения поверхностей. 
Результат услуги: Твердотельная трехмерная модель. 
Отчет по результатам анализа конструкции. 

2. На данном этапе выполняется анализ электрической составляющей конструкции (элементы приводов, 
электрические платы, датчики, коммутация и т.д.). Разработка принципиальной электрической схемы всего 
устройства, функциональная электрическая схема, перечень использующихся электрических компонентов. 
Результат услуги: Принципиальной электрическая схема, 
функциональная электрическая схема, перечень электрических компонентов 

3. Разработка рабочей конструкторской документации на механическую часть. 
На данном этапе Заказчику будет предоставлен полный комплект чертежей для производства опытного образца 
установки. При необходимости выполняется разработка DXF-файлов на детали требующие изготовления на 
станке с ЧПУ методом плазменной или лазерной резки. 
Результат услуги: Конструкторская документация (чертежи) 
Требование к исполнителям 

Комбинированное применение: 
- 3D-сканера RangeVision PRO 
- контрольно-измерительной машины ZEISS Accura Mass, 
- лазерного спектрометра ЛИС-02, 
- профилометра-профилографа TMR200, 
- твердомера Инатест-УД, 
- толщиномера ультразвуковой A1210, 
- ручного мерительного инструмента. 
Устанавливается: 
- химический состав материалов деталей, 
- твердость и качество поверхностей, 
- наличие и тип покрытия / упрочнения поверхностей. 
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