ВОПРОСНИК (анкета)  гусеничной тяги (катерпиллера) в кабельной промышленности.

	Снятые размеры ремня
	3500*90*15

	1
	Назначение
	Экструзия

	2
	Название фирмы производителя
	MAILEFER

	3
	Модель тяги
	Не установлено

	4
	Год выпуска
	1973

	5
	Диаметры концевых шкивов (мм.)
	270

	6
	Макс. рабочее усилие тяги
	10 кН

	7
	Макс. линейная рабочая скорость протяжки (м./мин.)
	170

	8
	Диаметр кабеля: максимально (или диапазон от и до), мм.
	От 3 до 30

	9
	Вид оболочки кабеля /скрученных жил (ПВХ или резина)
	ПВХ

	10
	Вид борта оригинального ремня (нарезной или закрытый)
	Нарезной

	11
	Цвет протяжной поверхности оригинального ремня
	Бежевый (светлый)

	12
	Режим работы
	Круглосуточно

	13
	Маркировка ремней в «родной» комплектации тяги ( если имеется)
	Нет

	14
	Средний срок службы ремней  «родной» комплектации (мес.)
	Не менее 12



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:
1). Точная общая толщина оригинального ремня (мм.):  не установлено (по замерам 15).
[bookmark: _GoBack]2). Черная резина на фрикционную поверхность (накладку) ремня не подходит (будет пачкать кабель).
