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Д-Д(1:1) ã

1•
45

Å

Ç819H13 (+1,4)

Ç840H11 (+0,56)

R0,2 max**

6,
5

+0
,1

R0,6** R0,6**

Ra 2,5

0,06 И

12
±2

2,5±0,5 №4

Номер 
сварного шва

Тип сварного соединения
Количество швов,

 шт.

1  ГОСТ 16037-80 - С17 1

2

3

 ГОСТ 16037-80 - У7 - 6

 ГОСТ 16037-80 - У19 

1

1

4

5

 ГОСТ 14771-76 - Т1 - 5

 ГОСТ 23518-79 - Т1 

1

1

6  ГОСТ 14771-76 - Т3 - 7 13

7

8

 ГОСТ 14771-76 - Т6

ГОСТ 14771-76-С2

3

2

Д-Д(1:1) ã

1•
45

Å

Ç819H13 (+1,4)

Ç840H11 (+0,56)

R0,2 max**

6,
5

+0
,1

R0,6** R0,6**

Ra 2,5

0,06 И

12
±2

2,5±0,5 №4

Б(1:1)

2
+1 -2

18
+4

2 +2,0
-1,5

Б(1:1)

2
+1 -2

18
+4

2 +2,0
-1,5

Е-Е(1:2)

20 отв. Ç32/1•45Å**
Ç 0,5 Ж

Ra
 6

,3

Е-Е(1:2)

20 отв. Ç32/1•45Å**

Ra
 6

,3

А(1:10)

36Å

36
Åx

9=
32

4Å

8 А(1:10)

36Å

36
Åx

9=
32

4Å

8

В(1:1)

5

14

В(1:1)

5

14

Масса Масштаб
Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Лит.

Разраб. Панчук
Пров. Вавилов
Т.контр. Федорук Лист Листов

Н.контр. Горина
Утв. Чечуров

1:5
1

Корпус нижний
Сборочный чертеж

276О

БНРД.301151.014СБ
Нов БНРД.683-19

Ин
в. 

№
 п

од
л.

По
дп

. и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. №
Ин

в. 
№

 д
уб

л.
По

дп
. и

 д
ат

а
Сп

ра
в. 

№
Пе

рв
. п

ри
ме

н.
БН

РД
.30

115
1.0

14

БНРД.301151.014СБ
Копировал Формат A3•3

1 * Размеры для справок.
2 Во фланце поз. 13 выполнить фаску под сварной шов У7 ГОСТ 16037-80.
3 Проволока для сварки - Св-08Г2С ГОСТ 2246-70.
4 ** Размеры обеспеч. инстр.
5 Методы контроля сварных соединений - визуальный, измерительный и ультразвуковой. Корпус
испытать на прочность и плотность давлением воды 1,05 МПа (10,5 кгс/см 2). Время выдержки    
10 мин.
6 Покрытие внутренних поверхностей корпуса (кроме поверхн. М и Н) - грунт "Цинотерм" ТУ
2312-016-12288779-99. Площадь покрытия - 0,5 м 2.
7 Маркировать Ч, клеймить К на бирке.


